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( USO DE LA LAVAVAJILLAS )

1. Prepare y cargue la lavavajillas

Carga para 10 puestos —

Carga para 10 puestos —
canasta inferior

canasta superior
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Carga para 12 puestos —
canasta inferior

Carga para 12 puestos —
canasta superior
IMPORTANTE: Quite los restos de alimentos, huesos, palillos y
otros articulos duros de los platos. Quite las etiquetas de los
recipientes antes de lavarlos.
Asegurese de que cuando esté cerrada la puerta de la lavavajillas,
no haya articulos bloqueando el depdésito de detergente.
Los articulos deberan cargarse con las superficies sucias mirando
hacia abajo y hacia adentro, hacia el rociador, como se muestra.
Esto mejorara los resultados de limpieza y de secado.
Incline la superficie mas sucia hacia abajo, dejando espacio
para que el agua fluya por la canasta y entre los articulos.

Evite superponer los articulos como tazones o platos, que
pueden atrapar la comida.

Coloque los pléasticos, platos pequefios y vasos en la canasta
superior.

Lave sdlo articulos de plastico marcados como “lavable en

la lavavajillas™.

Para evitar ruidos descomunales o estrepitosos durante el
funcionamiento, cargue los platos de manera que no se toquen
entre si. Asegurese de que los objetos livianos estén firmes en
las canastas.

Cuando cargue la canastilla para utensilios, coloque siempre
los articulos filosos apuntando hacia abajo. Mezcle los
articulos en cada seccion de la canastilla, algunos con la punta
hacia arriba y otros hacia abajo para evitar apilamientos. El
rociador no puede alcanzar los objetos apilados.
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2. Asegurese de que nada impida el
brazo rociador

Asegurese de que nada impida
que el (los) brazo(s) rociador(es)
gire(n) libremente. Es importante
que el rociado de agua alcance

3.Agregue detergente

NOTA: Si no va a hacer funcionar un ciclo de lavado de inmediato,
ponga un ciclo de enjuague. No use detergente.
Use Unicamente detergentes para lavavajillas automaticas.
Agregue detergente justo antesde comenzar un ciclo.

El detergente paralavavajillas
automaticas produce mejores
resultados cuando esté fresco.
Guarde el detergente bien cerrado
en un lugar fresco y seco.

o
Detergentes I//I‘@J
Muchos detergentes vienen en diferentes —
presentaciones ( paquetes de gel, pastillas
0 paquete en polvo).
Se recomienda utilizar pastillas o paquetes
para su comodidad y mejorar el desempenio.
Se ha comprobado que las pastillas y paquetes de calidad son mejores
que polvo, liquido o gel detergente en reducir la capa de suciedad en
platos. Utilizar pastillas y paquetes con el tiempo comenzara a reducir
la capa blanca. También, mediante el uso de agente enjuague, puede
minimizar la repeticion de acumilacion de capa blanca. Estas formas
son adecuadas para todos los niveles de dureza y suelo. Siempre
poner detergentes en el compartimiento principal y deslice la tapa
para cerrar.
NOTA : Siga las instrucciones en el empaque al utilizar otros tipos

de detergentes para lavavajillas

Abrir tapa

Cerrar tapa

and

Presione OPEN (abrir), como se

Coloque el detergente muestra, y la tapa se abrira

seleccionado en el dispensador.
Coloque el dedo, como se
muestra, y deslice la tapa cerrada.
Presione fuertemente hasta hacer
un clic.



4. Agregue el agente de enjuage

Para obtener un buen secado, su lavavajillas ha sido disefiada
para usar un agente de enjuague. Si no usa agente de enjuague,

los platos y el interior de la lavavajillas tendran demasiada humedad.

La opcion de secado con calor nofuncionara tan bien sin usar el
agente de enjuague.

Los agentes de enjuague evitan que el agua forme gotitas que
pueden secarse como manchas o rayas. Asi mismo mejoran el
secado pues permiten que el agua se escurra de los platos
después del enjuague final.

Para agregar agente de enjuague, abra la tapa del dispensador
gentilmente al presionar al centro de la tapa con su pulgar mientras

NOTE: Para casi todos los tipos de agua, la seleccion
de fabrica dara buenos resultados.

Si usted esta experimentando malos resultados

de secado, es posible que desee probar un

ajuste mas alto. Gire la flecha de ajuste para un
ajuste mas alto para aumentar la cantidad de agente
de enjuague.

5 Seleccione un ciclo (los ciclos varian
- segun el modelo)

Las lavavajillas eficaces funcionan por mas tiempo para ahorrar
agua y energia, de la misma manera que se ahorra gasolina
cuando se conduce un automovil mas despacio. La duracion

comun es de aproximadamente 2, horas, pero puede tomar méas
0 menos tiempo en completarse segun las selecciones que haga.

6 Seleccione una opcion (las opciones varian
. segun el modelo)

Usted puede personalizar sus ciclos oprimiendo las opciones
deseadas. Si cambia de idea, presione la opcidn nuevamente para
cancelarla. No todas las opciones estan disponibles para cada
ciclo. Si se selecciona una opcién no valida para un ciclo
determinado, las luces destellaran.

/ .Inicio o reanudacion de un ciclo

levanta el borde de la tapa.

Agregue el agente de enjuague en la rejilla hasta que el nivel

indicador muestre que esta lleno. NOTA:Deje correr el agua caliente en el fregadero méas cercano

a su lavavajillas hasta que el agua esté caliente. Cierre el agua.
Empuje la puerta bien cerrada. La puerta queda asegurada
automaticamente. Seleccione la opcion de ciclo de lavado y presione
START / RESUME o presione START / RESUME para repetir el

' Full
@ Q mismo ciclo y las opciones utilizadas en el ciclo de lavado anterior.

IMPORTANTE: Si alguien abre la puerta (como puede ser para
agregar un plato, aun durante la opcién de Delay Hours — Horas de
retraso), debera presionarse el botén de Start/Resume (Inicio/
Reanudar) cada vez.

Empuje la puerta bien cerrada dentro de los 3 segundos de presionar
START / RESUME. Si la puerta no esta cerrada dentro de 3 segundos,
la luz del botén de inicio parpadea, se escuchara un tono audible,

y el ciclo no se iniciara.

@ DESCRIPCION DE CICLOS Y OPCIONES )

Esta informacion cubre varios modelos diferentes. Puede ser que su lavavajillas no cuente con todos los ciclos y opciones descritos.

Cierre el dispensador presionando gentilmente sobre la tapa

USO DE
AGUA EN
GALONES

(Litros)

TIEMPO DE LAVADO*
(Minutos)
SIN OPCIONES

SOIL LEVEL
(NIVEL DE
SUCIEDAD)

CICLOS

Lavavajillas detecta la cantidad de suciedad y ajusta los tiempos de ciclo

ProWash El ciclo méas avanzado y versatil. El ci clo ProWash™ detecta, Ligera a intensa 110 150 3.8 (14.5)
owas la cantidad de suciedady su resistencia para ajustar el ciclo d d
. para una limpieza 6ptima, utilizando solamente la cantidad Enl ﬁrem adpor 125 190 5.0(19.1)
Soil-Sense (e agua y energia necesarias. €l horneado
Intensa 125 190 7.7 (29.0)
T h Use este ciclo para ollas, sartenes, cacerolas y vajilla Intensa/ 140 205 7.9 (30.0)
oug muy sucias que sean dificiles de lavar. Endurecida por
el horneado
Este ciclo, con sélo la opcién de Heat-Dry seleccionado, y sin Ligera 110 150 2.8 (10.5)
Normal otras opciones seleccionadas, se recomienda lavar y secar -
completamente una carga completa de platos con suciedad Media 110 150 4.0 (15.0)
normal. La etiqueta de uso de energia se basa en esta
combinacioén ciclo y opcién. Intensa 125 190 7.9 (30.0)
. Use este ciclo para articulos con suciedad ligera o Ligera a media 105 145 4.2 (15.2)
Li ght porcelana y cristaleria. -
Endurecida por 120 185 7.7 (29.0)
el horneado
E Cuando necesite resultados rapidos, el Express Wash Todos los niveles 58 64 6.2 (23.5)
XPress (Lavado expreso) limpiara la vajilla usando un poco de suciedad
Wash mas de agua y energia. Seleccione la opcién de ProDry™

para acelerar los tiempos de secado.




CICLOS SOIL LEVEL TIEMPO DE LAVADO* USO DE

(NIVEL DE (Minutos) AGUA EN
Lavavajillas detecta la cantidad de suciedad y ajusta los tiempos de ciclo SUCIEDAD) SIN OPCIONES GALONES
Tipico** VEVE (Litros)
R- Use este ciclo para enjuagar platos, vasos y cubiertos Todos los niveles :15 :15 2.1(8.1)
Inse que no vayan a lavarse de inmediato. No use detergente. de suciedad

Only

OPTIONS (Opciones) PUEDE LO QUE HACE TIEMPO AGREGADO
SELECCIONARSE AL CICLO
CON : ’ GALONES
TIPICO MAX. (LITROS)
Heat Dry S€ca los platos con calor. Esta opcién, junto  Disponible con Utiliza el elemento 52 52 0
Y con el agente de enjuague, proveera el mejor cualquier ciclo calefactor y un ventilador
rendimiento de secado. Es menos probable  excepto Rinse para eliminar el aire
que los articulos de plastico se deformen Only (S6lo  humedo.
cuando los carga en la canasta superior. enjuague) La opcion Heat Dry se
Apague Heat Dry (Secado con calor) para un encuentra ecendido por
secado al aire. defecto para todos los
ciclos, excepto Express
Wash y Rinse Only.
e el e e NS N R v oo #B 0-30
p Bl ' de rociado ProScrub®
SI(D:T'?Jb eliminar la necesidad de remojar y refregar los NormaITM para proveer una 0Lz
platos sucios y con comida endurecida a causa Prowash potencia intensificada
del horneado. de la limpieza en areas
La canasta superior tiene dos zonas de rociado de lavado especificas.
en las esquinas frontales para alcanzar los
articulos mas profundos o con formas extrafias.
Hi-Temp Eleva la temperatura del lavado principal para Tough Aumenta la temperatura 42 60 0-30
Wash  mejorar la limpieza en lascargas que contienen  Normal del Lavado d‘f 105°F a (0-11.2)
suciedad rebelde de los alimentos a causa del p,g\yash™  130°F 0 140°F(41°C a
Sound On/Off horneado. 55C° 0 60C°).
Hold 3 Sec
Sani nglgn(jlza sus glatos y su crlstalerl? segt/m el Tough Aumenta la temperatura 53 73 0-3.0
ani Estandar 184 de NSF International NSF/ANSI Normal del lavado principal de 0-11.2)
Rinse Paralavavajillas domésticas. Las lavavajillas 105°F a140°F (41°C a 60°C)
domesticas certificadas no han sido y el enjuague final de 140°F
disefiadas para los establecimientos con a 155°F (60°C to 68°C).
licencia para alimentos.
Solamente los ciclos de desinfeccion se han
disefiado para cumplir con los requisitos de
la norma NSF/ANSI 184 de rendimiento
estandar para la eliminacion de suciedad y
eficacia de desinfeccion. No hay intencion, ya
sea directa o indirectamente, que todos los
ciclos en un NSF/ANSI 184 lavavajillas
certificados cumplan la NSF/ANSI 184 de
rendimiento estandar para la eliminacion de
suciedad y eficacia de desinfeccion.
El indicador Sani (Higienizado) indica al final
del ciclo si la opcidn de Sani Rinse (Enjuague
sanitario) se completé con éxito. Si no esta
activado el indicador, posiblemente se debe
a que se interrumpio el ciclo.
Hace funcionar la lavavajillas a una hora Disponible Retrasa el arranque 240 480 0
4 Hour posterior o durante las horas que sean con del ciclo al tiempo
De|ay de menor consumo de energia. cualquier especificado
Seleccione un ciclo y opciones de lavado. ciclo
Or on some Presione el botén Delay (Retraso).
models Presione START/RESUME (Inicio/Reanudar).

Cierre la puerta con firmeza.
2-4-8 Hr. NOTA: En cualquier momento que se abra
Delay Ia puerta (como puede ser para agregar
un plato), debera presionarse nuevamente
el botdn de Start/Resume (Inicio/Reanudar)
para reanudar la cuenta regresiva del retraso.




PUEDE TIEMPO AGREGADO AGUA

SELECCIONARSE AL CICLO EN
CON ) ) GALONES
TIPICO  MAX.  (LITROS)

Evita el uso accidental de la lavavajillas entre los ciclos, o cambios a los ciclos y opciones durante un ciclo. Para encender Lock
(Bloqueo), presione y sostenga por 3 segundos CONTROL LOCK (Bloqueo del control) 0 4 HOUR DELAY (Retraso de 4 horas)
(segunel modelo). La luz de Control Lock (Bloqueo de control) permanecera encendida durante un tiempo corto, indicando que
esta activada, y todos los botones se desactivaran. Si usted oprime cualquier boton mientras su lavavajillas esta con bloqueo,

la luz se enciende y apaga 3 veces. La puerta de la lavavajillas puede abrirse y cerrarse mientras los controles estan bloqueados.
NOTA:Es posible que necesite desactivar Sleep Mode (Modo de dormir), presionando START/RESUME (Inicio/Reanudar) o
CANCEL (Anulacién), o abriendo y cerrando la puerta antes de poder apagar Control Lock (Bloqueo de control). Para apagar
Control Lock (Bloqueo de control), presione y sostenga por 3 segundos CONTROL LOCK (Bloqueo de control) 0 4 HOUR
DELAY (retraso de 4 horas) (segin el modelo). La luz se apaga.

OPTIONS (Opciones)

LO QUE HACE

Control
Lock

Hold 3 Sec

COMENTARIOS
Si se abre la puerta durante un ciclo, o si se interrumpe el suministro de energia, destellara
el indicador de Start/Resume (Inicio/Reanudar). El ciclo no se reanudara hasta que se
cierre la puerta y se presione START/RESUME (Inicio/Reanudar).

NOTA: Empuje la puerta firmemente para cerrarla en menos de 3 segundos después de
haber presionado START/RESUME (Inicio/Reanudar). Sila puerta no se ha cerrado en

PROPOSITO

Para iniciar o
reanudar un ciclo de

lavado .
de ciclo estima la

CONTROL
Start

RESUME

Repeat Last

Cyele menos de 3 segundos, el botén LED de Start/Resume (Inicio/Reanudar) destellara,
se escuchara un tono audible y el ciclo no comenzara.
Para volver a fijar . .
cualquier ciclo u opcion Presione y sostenga CANCEL/DRAIN (Cancelar/Desaguar) para volver a fijar las
Cancel durante la seleccion  selecciones hechas en el control.

DRAIN 6 anular un ciclo de
lavado despues de que
haya comenzado.

Para apagar la
lavavajillas

Vea las secciones “Como cancelar un ciclo” y “Cémo cambiar un ciclo después de iniciar
la lavavajillas”.

Presione y sostenga por 3 segundos el botén de Hi Temp Scrub (Restregado a

Hi-Temp Para encender o | )
Wash apagar los tonos temperatura alta) para encender o apagar los tonos audibles. S6lo se pueden encender o
audibles. apagar los tonos audibles que confirman cuando se presiona un botén. Los tonos
50#”%22/0” audibles importantes, tales como los que indican cuando se ha interrumpido un ciclo, no
[0} ecC

pueden desactivarse.

Las luces indicadoras E! indicador de Clean (Limpio) se ilumina cuando se ha terminado un ciclo.
de estado del ciclo se Si usted selecciona la opcion de Sani Rinse (Enjuague sanitario), cuando el ciclo de Enjuague
usan para seguir el sanitarjp se ha tgrminado, la luz indicadora de Sanitized (Higienizado) se iI_umina. S_i su
Add Dish Washing Drying  Clean - Sanitized progreso del ciclo de  lavavajillas no higienizo sus platosadecuadamente, la luz destella al término del ciclo.
la lavavajillas. Esto puede ocurrir si se interrumpe el ciclo o si el agua no se pudo calentar hasta llegar a la
temperatura requerida.
Las luces de Clean (Limpio) y Sanitized (Higienizado) se apagan cuando usted abre y cierra
la puerta oprime y sostiene CANCEL (Anulacion).

A La Unica luz indicadora en la parte frontal del panel de la puerta (A) se mantendra azul

durante el lavado/enjuague, rojo durante el secado y blanca cundo haya terminado

( CUIDADO DE LA LAVAVAIILLAS )

Limpieza de la lavavajillas

Si usted tiene un espacio

Limpie el exterior de la lavavajillas con un pafio suave y hiamedo y un
detergente suave. Si el exterior de la lavavajillas es de acero inoxidable,
se recomienda el uso de un limpiador para acero inoxidable tal como

el limpiador de acero inoxidable affresh

Remocion de agua dura/peliculas:
Se recomienda usar un producto de mantenimiento para uso mensual,
como puede ser el limpiador para lavavajillas affresh

Cargue la lavavajillas (preferentemente con la vajilla

que se ha visto afectada por peliculas o agua dura).
Coloque la tableta en el compartimiento principal de lavado
del deposito de detergente.

Seleccione el ciclo TOUGH y empiece la lavavajillas

NOTA: Se recomienda utilizar una pastilla de detergente
previamente medida o paquete para uso diario normal.

de aire de drenaje, revise
y limpie si el lavavaijillas no
drena bien.

Para reducir el riesgo de
dafio a lapropiedad
durante vacaciones o
tiempo prolongado sin uso
Si usted no va a usar la lavavajillas durante los meses de verano,
cierre el agua y el suministro de energia a la lavavajillas.

Asegurese de que las lineas de suministro de agua estén protegidas
contra congelamiento. La formacién de hielo en las lineas de
suministro pueden aumentar la presion del agua y dafar la lavavajillas
o su hogar. Los dafios ocasionados por congelamiento no estan

cubiertos bajo la garantia.

Cuando guarde la lavavaijillas en el invierno, evite el dafio del agua
y acondicione la lavavajillas para el invierno con personal de servicio

autorizado.



(

SOLUCION DE PROBLEMAS )

Pruebe primero las soluciones sugeridas aqui o visite nuestro sitio de Internet y vea las Preguntas que se hacen con frecuencia para
evitar posiblemente el costo de una visita de servicio.
En EE.UU., www.kitchenaid.com En Canada, www.kitchenaid.ca En México, www .kitchenaid.com.mx

Problema Solucién recomendada

Laluz Clean
parpadea

Compruebe lo siguiente:

¢ Se interrumpio el ciclo? Pulse el boton Start/ Resume y cierre la puerta dentro de 3 segundos para reiniciar el ciclo.

¢Es la proteccion de flotador sobrellenado capaz de moverse hacia arriba y hacia abajo liboremente? Presione hacia
abajo para la liberacion.

Asegurese de que el suministro de agua esté abierto para el lavavajillas. (Esto es muy importante a raiz de la nueva
instalacion de su lavavajillas.)

Compruebe si hay espuma en el lavavajillas. Para obtener mas informacién sobre la espuma, consulte "Lavavajillas
no limpia por completo.”

Platos no se secan
por completo

NOTA: Los objetos de plastico y los articulos con superficies antiadherentes son dificiles de secar, ya que tienen una
superficie porosa que tiende a retener las gotas de agua. Puede ser necesario secar con un pafio de cocina.
Se necesita usar el agente de enjuague junto con la opcién de ProDry™ o Heat Dry (Secado con calor) para un secado
adecuado.
El cargar los articulos adecuadamente puede afectar el secado.
Ubique estos articulos en el lado més inclinado de la canasta, para obtener mejores resultados

Los vasos y las tazas con base concava retienen el agua. Esta agua puede derramarse sobre otros articulos al
descargarlos.

Vacie primero la canasta inferior.

Manchas/Suciedad

NOTAS:
Agente de enjuague liquido es necesario para el secado y reducir las manchas. Siga las instrucciones del paquete
de ayuda enjuagar.
J IUtilice la cantidad correcta de detergente. Si se utiliza productos en polvo o gel/liquido siguen las instrucciones
el paquete.
Confirmar que la nubosidad es extraible empapando el articulo en vinagre blanco durante 5 minutos. Si la nubosidad
desaparezca, es debido al agua dura. Ajuste la cantidad de detergente y agente de enjuague. Vea la seccion "Cuidado
Lavavajillas”. Si no viene claro, se debe a ataque quimico.
Asegurese de que la temperatura del agua de entrada esté ajustado a 120 ° F (49 ° C).
Trate de usar las opciones de Hi-Temp Wash o Sani Rinse.
Para quitar las manchas, vea la seccion "Cuidado Lavavajillas”.

La lavavajillas
no limpia por
completo

Asegurese de que el lavavajillas esta cargado correctamente. Carga inadecuada puede disminuir en gran medida
el rendimiento del lavado. Vea la seccién "Uso de la lavavajillas”.
Revise el filtro para asegurarse de que esta instalado correctamente. Limpie si es necesario. Vea la seccion "Sistema
de filtracion" en la Guia del usuario en linea para obtener mas informacién.
Seleccione el ciclo apropiado para el tipo de suelos. El ProWash ™ o ciclo dura se pueden utilizar para las cargas mas
duras.
Asegurese de que la temperatura del agua de entrada es de al menos 120 ° F (49 ° C).
Utilice la cantidad adecuada de detergente fresco. Se necesitan mas detergente para cargas mas pesadas sucia y
condiciones de agua dura.
Raspe la comida de los platos antes de la carga. No prelavado.
Si espuma o0 espuma son detectados por el sistema de deteccion de lavavajillas, la lavadora no funcione correctamente
0 no puede llenarse de agua.
Pueden provenir de:
Utilizar el tipo incorrecto de detergente, detergente de lavanderia, jabdn de manos, o detergente para lavar los
platos a mano.
No sustituir la tapa del dispensador de agente de enjuague después de llenar (o recargar) el agente de enjuague.
Uso de una cantidad excesiva de detergente para lavavajillas. Si se utiliza productos en polvo o liquido/gel sigue
las instrucciones del empaque.



KitchenAid

FOR THE WAY IT'S MADE’

POLIZA DE GARANTIA KITCHEN AID

FORMATO DE IDENTIFICACION
Nombre del comprador: Modelos: KDTE104ESS
Domicilio: KDTE204EPA

Teléfono:

Nombre del distribuidor:

Domicilio:

Teléfono:

Producto: Modelo:
Numero de serie:

Fecha de entrega: Vilida sélo en México

WHIRLPOOL MEXICO, S.A. de C.V.

Antigua Carretera a Roma km 9, Col. Milagro
Apodaca, N.L. México 66634

Tel. 01 (81) 83-29-21-00

Firma del distribuidor y Sello

Nota Importante
Este documento debera ser presentado para cualquier tramite relacionado con la garantia. El consumidor debera mantener este documento en su poder y en un
lugar seguro.
El consumidor podra solicitar que se haga efectiva la garantia que ampara esta pdliza al fabricante del producto. En caso de extravio de la pdliza, el fabricante
expedird una nueva péliza de garantia, previa presentacion de la nota de compra o factura respectiva.

Se garantiza este equipo en todas sus piezas, componentes y mano de obra en los términos establecidos en la presente garantia, a partir de la fecha de compra o la
fecha en que el usuario reciba de conformidad el producto presentando el comprobante respectivo, considerando lo siguiente:

CONCEPTOS CUBIERTOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL CONSUMIDOR

- Defectos de fabricacién que impidan total o parcialmente el correcto funcionamiento del aparato.
- Reparacién, cambio de piezas o componentes.
. Mano de obra y gastos de transportacion derivados del cumplimiento de la garantia, dentro de nuestra red de servicios.

CONCEPTOS NO CUBIERTOS

. Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo al Manual de Uso y Cuidado.
. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones de uso Comercial o Industrial.
- La Mano de Obra y el servicio para:
o Corregir la conexion general de su electrodoméstico NO instalado por un técnico autorizado por Whirlpool.
o Explicacion de Uso y Demostracion de Funcionamiento de su electrodoméstico.
o Cambios 6 Reparacidn en casa: Plomeria, Albafiileria, Electricidad, entre otros.
- Llamadas de servicio para reemplazar bombillas, filtros de aire y de agua.
. Dafios estéticos, cuando el producto esté expuesto al aire libre.
- Fallas provocadas en el equipo por fluctuaciones de voltaje por causa de un corto circuito o sobrecargas eléctricas.
. Dafios causados por accidentes, alteraciones, uso indebido, abuso, instalacion incorrecta, instalacion que no esté de acuerdo con los requisitos que se
mencionan en las Instrucciones de Instalacién del producto.
. Dafios estéticos, incluyendo ralladuras, abolladuras, despostilladuras o algln otro dafio al acabado de su electrodoméstico.
- El traslado del electrodoméstico por solicitud del cliente.
. Reparaciones del producto por alguna persona NO autorizada por Whirlpool y/o uso de piezas NO originales.
. La reubicacidn y reinstalacion de su electrodoméstico, si estuviera instalado en un lugar inaccesible o si no estuviera instalado de conformidad con
Instrucciones de Instalaciéon publicadas por Whirlpool.
. Piezas de repuesto o mano de obra en electrodomésticos con nimeros de modelo/serie que se hayan removido, alterado o que no se puedan determinar
facilmente.

Procedimiento para hacer efectiva la garantia:

Comunicarse al Centro de Contacto Whirlpool (En Monterrey 83.29.21.00 y desde el Resto de la Republica 01 (81) 83.29.21.00) para realizar un requerimiento de
servicio. El tiempo de reparacion serd en un plazo no mayor a 30 dias, a partir de la fecha de requerimiento. En la fecha de su servicio, presentar la Péliza de Garantia
con los datos del Formato de Identificacion del equipo, asi como comprobante de la fecha de compra o recepcidn del producto.

Término: Esta garantia tiene una vigencia de 1 ao en todas sus piezas, componentes y mano de obra
A partir de la fecha en la que el usuario reciba de conformidad el producto.
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